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CC 6000 PROSAFE

   

VÝHODY

Zníženie rizika krížovej kontaminácie

Zlepšenie trvanlivosti produktu

Ochrana zdravia zamestnancov

Zníženie koncentrácie plesňových
spór

V súlade s potravinárskou normou
EC 1935:2004

Zabraňuje mikrobiálnej
kontaminácii v súlade ISO 846

Robustný, odolný voči vlhkosti a
korózií pre systém HVAC podľa
normy VDI 6022

Aplikácia

Čistička vzduchu určená pre vás v potravinárskom a nápojovom 
priemysle a priemysle prírodných vied, vzduch je tam jednou z 
najdôležitejších zložiek. Preto je nevyhnutná efektívna recirkulácia 
vzduchu Camfil čističkami vzduchu, ktoré znižujú hladinu 
mikroorganizmov vo vzduchu. Legislatíva a požiadavky trhu sú 
navyše čoraz prísnejšie v oblasti hygieny v potravinárskom 
priemysle a priemysle prírodných vied.

Napätie výrobku (V) 200...240V

Komentár

Filter: F7, H14
Ventilátor: EC ventilátor s nastaviteľným prietokom vzduchu a 
pripojením ModBus
Kapacita: 0 - 6000 m³ / h
Pripojenie: 4 štandardné okrúhle (priemer 315 mm) alebo 2 
štandardné okrúhle (priemer 250 mm) a 2 okrúhle (priemer 250 mm) 
so zvukovou redukciou
Inštalácia: Mobilná alebo stacionárna, na podlahu, na stenu alebo 
na strop (pomocou drôtu alebo závesných ramien)
Hmotnosť kg: 130,5 aj s filtrami
Filter: F7, H14
Ventilátor: EC ventilátor s nastaviteľným prietokom vzduchu a 
pripojením ModBus
Kapacita: 0 - 6000 m³ / h
Pripojenie: 4 štandardné okrúhle (priemer 315 mm) alebo 2 
štandardné okrúhle (priemer 250 mm) a 2 okrúhle (priemer 250 mm) 
so zvukovou redukciou
Inštalácia: Mobilná alebo stacionárna, na podlahu, na stenu alebo 
na strop (pomocou drôtu alebo závesných ramien)
Hmotnosť kg: 130,5 aj s filtrami

Rozmery ŠxVxH (mm) Hladina zvuku (dB) Spotreba energie (W) Hmotnosť (kg) Objem vzduchu (m³/h)

798x1968x820 0-67 0-887 130 6000

Používa 4 Pre + 2 hlavné filtre


